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Kapio S3Kapio S3

FICHE TECHNIQUE

Cagoule de soudage

Cagoule automatique

Réf.Réf. VersionVersion

PL05S3 Mat

PL12S3 Samourai

PL14S3 Black

PL15S3 Gangster Grey

PL16S3 Blue

PL18S3 Gangster

PL22S3 Samourai - Side Vision

PL24S3 Black - Side Vision

PL25S3 Gangster Grey - Side Vision

PL26S3 Blue - Side Vision

PL27S3 Camouflage - Side Vision

PL28S3 Gangster - Side Vision

PL30S3 Orange - Side Vision

PL41S3 USA - Side Vision

PL42S3 Silver - Side Vision

VERSIONS DISPONIBLES

*2 capteurs d'arc
*Teinte variable DIN 9 à 13
*Version Mat Black
*Vision True Colors
*Vision latérale disponible

Les +

La cagoule Kapio S3 est équipée de 2 capteurs d'arc, des réglages de la teinte de soudage, de la sensibilité des capteurs
d'arc, et du temps de retour à la teinte claire. Dotée de la technologie True Colors, d'une garantie de 2 ans, et adaptée au
soudage à l'Arc, MIG/MAG et TIG, la Kapio S3 est accessible et polyvalente.
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Filtres de soudage à échelon de protection variable ou à double échelon de
protection

EN379:2003 + A1:2009EN379:2003 + A1:2009

Equipement pour les travaux de soudageEN175:1997EN175:1997

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques,
résistance aux chocs/impacts)

EN166:2001EN166:2001

Vision TrueColors - Restitution Couleurs/ContrastesVision TrueColors - Restitution Couleurs/Contrastes

Temps de réactionTemps de réaction  0,3ms

Réglage sensibilitéRéglage sensibilité  Low-High
Réglage retourRéglage retour  0,2s / 0,8s

Nombre de capteursNombre de capteurs  2

Champ de visionChamp de vision  92x41mm
Classes optiquesClasses optiques  1/1/1/2

UtilisationsUtilisations  Arc , MIG/MAG , TIG

AlimentationAlimentation  Solaire

Teinte de soudageTeinte de soudage  4/9-13

PoidsPoids  472g

NORME(S)

AX1097AX1097 Serre-tête Standard Kapio

AX1098AX1098 Serre-tête Double Harnais Kapio

AX1140AX1140 Bandeau Standard Anti-transpiration

AX1149AX1149 Bandeau Standard Anti-transpiration Carton 100pc

AX1160AX1160 Bandeau Maxi Anti-transpiration

AX1169AX1169 Bandeau Maxi Anti-transpiration Carton 100pc

AX1170AX1170 Bandeau Arrière Anti-transpiration

AX1179AX1179 Bandeau Arrière Anti-transpiration Carton 100pc

AX4000AX4000 Protection Extérieure Cagoules Kapio, Navitek, Navishock

AX4009AX4009 Protection Extérieure Kapio, Navitek, Navishock carton 250pc

AX2330AX2330 Protection Intérieure Cellule S3

AX2339AX2339 Protection Intérieure Cellule S3 Carton 250pc

AX3330AX3330 Obturateurs Opaques Kapio

AX3337AX3337 Vision latérale Teinte 5 Kapio

AX2510AX2510 Loupe 105x50mm Correction +1,00

AX2515AX2515 Loupe 105x50mm Correction +1,50

AX2520AX2520 Loupe 105x50mm Correction +2,00

AX2525AX2525 Loupe 105x50mm Correction +2,50

AX2810AX2810 Protection Ignifugée Tête & Cou

AX2830AX2830 Bavette Cuir Rectangulaire

AX2870AX2870 Bavette Cuir Ergonomique

AX2880AX2880 Protection Ignifugée Crâne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIECES DETACHEES


