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Navishock S4Navishock S4

FICHE TECHNIQUE

Cagoule de soudage

Cagoule automatique

Réf.Réf. VersionVersion

KS97S4 Side Vision

VERSIONS DISPONIBLES

*Casque homologué EN 397
*Sous-visière de meulage
*4 capteurs d'arc
*Teinte variable DIN 9 à 13
*Vision True Colors
*Vision latérale disponible

Les +

La cagoule Navishock S4 combine un casque de sécurité homologué EN 397, une large sous-visière incolore de meulage,
une face avant relevable équipée d'une cellule automatique S4 True Colors et des Visions Latérales. Le casque Navishock
est suspendu par un serre-tête avec 6 points de fixation. La cagoule Navishock S4 est utilisable pour tous les procédés de
soudage et dispose également d'une Fonction Meulage. La cellule S4 est classée 1/1/1/2 en qualité optique et est couverte
par une garantie de 24 mois. Jugulaire et sac inclus. Coques anti-bruits disponibles en option.
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Casques de protection pour l'industrieEN397:2012 + A1:2012EN397:2012 + A1:2012

Filtres de soudage à échelon de protection variable ou à double échelon de
protection

EN379:2003 + A1:2009EN379:2003 + A1:2009

Equipement pour les travaux de soudageEN175:1997EN175:1997

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques,
résistance aux chocs/impacts)

EN166:2001EN166:2001

Vision TrueColors - Restitution Couleurs/ContrastesVision TrueColors - Restitution Couleurs/Contrastes
Vision latéraleVision latérale  DIN 5 (KS97S4)
Réglage sensibilitéRéglage sensibilité  Continu
Réglage retourRéglage retour  0,1s - 1s

Nombre de capteursNombre de capteurs  4

Champ de visionChamp de vision  93 x 43mm
Classes optiquesClasses optiques  1/1/1/2

UtilisationsUtilisations  Arc , MIG/MAG , TIG

AlimentationAlimentation  Solaire

Teinte de soudageTeinte de soudage  4/9-13

PoidsPoids  835g

NORME(S)

KS9200KS9200 Serre-tête Navishock

AX2830AX2830 Bavette Cuir Rectangulaire

AX2870AX2870 Bavette Cuir Ergonomique

AX2810AX2810 Protection Ignifugée Tête & Cou

AX2510AX2510 Loupe 105x50mm Correction +1,00

AX2515AX2515 Loupe 105x50mm Correction +1,50

AX2520AX2520 Loupe 105x50mm Correction +2,00

AX2525AX2525 Loupe 105x50mm Correction +2,50

AX3330AX3330 Obturateurs Opaques Kapio

AX3337AX3337 Vision latérale Teinte 5 Kapio

AX2250AX2250 Protection Intérieure Cellule S4

AX2259AX2259 Protection Intérieure Cellule S4 Carton 250pc

AX3415AX3415 Protection Extérieure Visières Navitek & Navishock

AX3419AX3419 Protection Extérieure Visières Navitek & Navishock 250pc

AX4000AX4000 Protection Extérieure Cagoules Kapio, Navitek, Navishock

AX4009AX4009 Protection Extérieure Kapio, Navitek, Navishock carton 250pc

AX1140AX1140 Bandeau Standard Anti-transpiration

AX1149AX1149 Bandeau Standard Anti-transpiration Carton 100pc

AX1160AX1160 Bandeau Maxi Anti-transpiration

AX1169AX1169 Bandeau Maxi Anti-transpiration Carton 100pc

AX1170AX1170 Bandeau Arrière Anti-transpiration

AX1179AX1179 Bandeau Arrière Anti-transpiration Carton 100pc

KS9300KS9300 Casque Navishock Standard et Serre-tête

KS9350KS9350 Casque Navishock Arrivée d'air et Serre-tête

AX3423AX3423 Film de protection Visière Incolore Navitek et Navishock

AX3438AX3438 Film de protection Visière Teinte 5 Navitek et Navishock

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIECES DETACHEES


